（Ver LE-2.0）

原稿の執筆要領
（コンクリートライブラリー・技術シリーズ 完全版下原稿用）

1． ページ設定

用紙：Ａ４

余白：上25mm，下20mm，左20mm，右20mm

文字数と行数：１段組　１行48文字　１ページ39行

　　基本フォント：ＭＳ明朝　10ポイント

2． 本　文：

文字　ＭＳ明朝　10ポイント　
　　　　　　句読点はすべて，．（、。は不可）
３．キャプション：
図2.4.2　　鋼材の応力－ひずみ関係
　⇒ ＭＳゴシック10ポイント　写真，図，表のセンター揃え

４．表のトレース：
表 4.3.1 材料の特性（ＭＳゴシック10ポイント）

	名　称
	補強材
	最大値
	備　考

	
	
	
	（ＭＳ明朝９ポイント程度）

	
	
	
	


　⇒ 一番上の横線のみ１ポイントケイ　他はすべて0.25ポイントケイ　両サイドの縦線は不要
表内の文字はＭＳ明朝９ポイント程度
５．参考文献：
参考文献　⇒ ＭＳゴシック10ポイント
１）矢的照夫，鈴木　博，山田一郎：兵庫県南部地震による神戸高速鉄道の被害の実態と分析，土木学会論文集，No.537／Ⅰ－35，pp.33～78，土木学会，1997年．
　⇒ ＭＳ明朝10ポイント　左1字アケ（2行目以降は2字アケ）
                                                             　　　　 以上






